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液晶モニタの説明 



( 下図の手順で巧晶モニタを反転^ 
します。 
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♦ 液晶モニタ表示ボタン（画 B) 

液晶モニタに画像を表示きせまず。 

(もう一度 m を押すと撮影 
モー ドに復帰します。） 


MENU ボタン（画） 

機能選択メニューが表示きれまず。 

ENTER ボタン （[^) 

選択項目や設定内容を權定すると 
き押します。 

CANCEL ボタン ( 回 ) 

操作を中止して1つ前の画面に戻る 
とき押しまず。 

USER ボタン（画） 

画像削除や拡大な ど、いくつかの 
磯能の中から、お好みの機能を実 
だすることができます。 

(詳しくは取扱説明書参照） 

※画、口、回、画は、 

D ] を押した後、有効じなります。 















































表示切り替え 

再生モード時の表示は JiTF のように切り替えます。 



胃を上げて回ずと表示する情報 
が変わ y まず。 







■ 1 I 

En^Esl 

@ を下げて回すと画像が変わります。 



曲 


画像の変更 


4分割表示に変更 


を押ずと、の位置が表示 
情報に関係なく、4分割表示に蛮 
わりまず。 


WiM 




表示情報の変更 




因極 



晶 


S ろら 



I 夕の説が/ま示切り普え 


































再生モード 


撮影モードと再生モード 


本磯の撮影モードと再生モードはが、下のようじ切り換えます。 


電源 ON 
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液是モニタを反転すると 
撮影モードに戻ります 


半押しで復帰 




昼本操作 

本機のほとんどのメニュー操作は、麵で選択して、で決定して進めます。 
JOG ダイヤル（懸） 


まを 


口 房る（中止) 



操作 

JOG ダイヤルの位置 

JOG ダイヤルを引き 
上げて選が 


JOG ダイヤルを下げ 
て選巧 

を 

JOG ダイヤルで選が 

どちらの位置でも巧 













































II 再をモードで m を巧し、を（撮影設定）一因（設定値一覧表示）を選ぶ 

「設を値一覧」が表示されまず。を押すと，撮影設をメニューじ戻りまず。 



メニュー構成 


本機の操作メニューは ■K 下のような3つのメニューで構成されています。 

機能選択メニュー撮影設をメニュー 基本設をメニュー 



再生モードで m 


^でを（損影設定） 


戀での请本設定） 

を押す 


を選んでを押す 


を遵んでを押す 



本機の設定内容を確認します。 



設定内容の確認 


設を一篇表示 

日時： 2003/11/19 . 
カラー設定：カラー 
フイルム設定：フイ 
節電設定1分 
連を設を：記憶する 


@基本設定 



5ろら 


メニユ I 構成/設定内容の確認 
昼本操作/撮影モ—ドと巧生モ—ド 






























パッテリの挿入 


電源スイッチが 「 OFF 」 になっていることを確認し、本機にバッテリを挿入します。 



n バッテリカバ-を 
開ける 

□ックレバーを矢巧のち向に 
スライドさせてバツテリカバー 
を晶けまず。 


且バツテリを挿入する 

バッテリの向きじを意して> 
巧し込みます。 



旦バッテリカバ-を 
閉じる 

バッテリカバーは> 「カチツ」 
という音ザするまでしっかり 
閉めまず。 


パツテリの取りかし 


電源スイッチが 「 OFF 」 になっていることを確認し、針まインジケータの動きが止まって 
から、 バッ テリカバーを開けて バッ テリを取り出します。 
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メモリーカードの挿入 

アクセスランプが点灯していないことを確認し、本機にメモリーカードを挿人します。 

〇メモリーカードカバーを開け、メモリー 
カー ドを挿入する 

メモリーカードの向きじを意して> 「カチ'ソ」という 
音がする位置まで押し込みます。 

且メモリーカードカバーを閉じる 

メモリーカードの取りかし 

アクセスランプが点灯していないことを確認し、メモリーカードを取り出します。 

u メモリーカードカバーを開け、メモリー 
カードを軽く巧し込み、 まっすぐ弓 I き巧く 

且メモリーカードカバーを閉じる 




メモリ—力—ドの挿入/メモリ—力—ドの取り外し 
バツテリの挿乂/バツテリの巧り外し 








画像品質の設定 

撮影する画像の品質を切り替えます。 

田レバーを の」に合わせ、 レバーを 合わせたまま、 
m で画像品質を変更する 

R :約600万画素の RAW (3008 X 2000 pixel ) 

H 渐600万画素の JPEG (3008 X 2000 pixel ) 

N :約300万画素の JPEG (2240 X 1488 pixel ) 

画像品質が設をされ、針まインジケータじ表示されます。 



ホワイトパランスの設定 



光源の設定を切り替えます。 

n レパーを rwBj に合わせ、レバーを合わせたまま、 
m で巧源を変更する 

A :ォート ◎:日陰 

〇 :晴天 0 :白熱電球 

d :曇天 〇 :堂光灯 

ホワイトバランスが設定され、針まインジケータじ表示されます。 
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O 再生モードで画を巧し、 
迴（撮影設定）一 
巧（フイルム設定)を還ぶ 


KBSE|DH|H|(|^H 

ffitiil 


曰戀でフイルムを還び、回を巧す 

設を後，撮影設をメニューじ戻ります。 


に0感度の設定 


U シャッター透度ダイヤルを引き上げ、 
旧〇感度を設定する 


フイルムの選択 


ISO 感度を設定します。 



み 


も 


択 

選 


V 




骨 


〇〇をら 


ISO 感度の設定/フイルムの選択 
画像品質の設定/ホワイトバランスの設定 
















フイルムタイプ設定 


フィルム タイプの設定を変更します。 



フイ ルム設定 
標準設定 
口 7ル•ム1： 

E=L.S=M.T=H.C=L.N=L 
フイルム 2 

E=L.S=M.T= し C=L.N=L 
フイルム 3 

E=H.S= し T=M.C=M.N=H 

■確定■設定 

H 民る 


フィルム 1 設定 



弱 

中強 


患方ジ強誦 一 

r 


彩度 - 

▼ 

1 1 


色合い — 

▼ 


コントラスト — 

▼ 


ノイズ低減 — 

▼ 

1 1 


設定 


■確定 

■戻る 


フィルム！設定 



弱 

中強 


エッジ強調 — 

▼ 


彩度 - 

▼ 


色合い — 

▼ 



II フイルム設定画面で変更したい[フイルム1〜 3 J を選び、 
m を巧す 


旦変更したい項目を還び、設定値を変更する 

戀で設定したい項目を還び、を押します。続けて麵で設を値を 
選んで〇を押しまず。 


回麵で f 設定 J を選び、口を巧す 

設を後、攝影設をメニューじ戻ります。 
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画像を拡大表示します。 


画像の拡大 




II 議で拡大したい写真を表示させ、 
m を巧し、み（拡大）を還ぶ 

S) を押すと、拡大表示を終了しまず。 


圏 



」0G ダイ中ル 
(下）を◎すと、 
画像が拡大表示 
されまず。 
慮大約 9.4 倍） 



拡大表示のときに 
JOG ダイ中ル Lh) 
を回すと、画像が 
上下左ちに移動し 
まず 



上下と左ちの移動 
方向は、^で切 
り替えまず。 



方向切替 


〇〇ろら 


フイルムタイプ設定/画像の拡大 




















麵で保護したい画像を表示させ、 m を巧し、 
(保護）を還/ぶ 


画像の保護 

誤って画像を消去しないよう、保護します。 



I m を上にしで保護の仕方を選び、臣)を巧す 

画像 データに 保量 マークが 表示されまず。 

M を下にして回ずと，保護したい画像を選ぶことができます。 


メモリーカー ドの フォーマツ トを行うと、巧謹した画像も消'去されます。 



s ろら 
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不要な画像を削除します。 


画像の削除 


urn で削除したい画像を表示させ、 
m を巧し m (削除）を還ぶ 


且麵を上にしで削除のは方を還び、回を巧す 

W を下にして回ずと，削除したい画像を選ぶことが 
でさます。 




実行 


〇〇ろら 


回「実行 J を選び、臣]を押す 

画像が削除され、機能選択メニューに戻ります。 











日がと時刻を設定します。 


曰時の設定 


II 再をモ-ドで m を巧し、 
を（撮旨溜定）- 

因。ノ 


©(星本設定）を選ぶ 


©基本設定 



且[曰時設定 J を還び、を巧す 


回 M で！■年」の数値を選び、巨]を巧す 
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00 : 00 


I 戻る 


凸同様のま順で、 f 月 J [曰」 f 時 J 「分」を設定する 

鼓を後> 基本設をメニューに戻ります。 











SD フオーマット 

クイックフ オー マット 
完全フオーマット 


m でフォーマツトの種類を還び、回を巧す 


メモリーカードのフォーマット 

SD メモリーカードをフォーマット（初期化）します。 

田再生モードで画を巧し、 
を（撮影設定）一 


I 口 I 

佩 

I 

〇 



回 （ SD 力ードフオーマット） 
を還ぶ 




麵で f 実行 J を還び、臣]を巧す 

フォーマット後，撮影設をメニューじ戻りまず。 



メモリ-力-ドのフォ-マットを巧うと、な護した Si 像も'消去されます。 


取 


曰時の設定/メモリ—力—ドのフオ—マツ- 











シャッター 
チャージレバー 

アクセスランプ _ 

メモリーカードカバー 

SD メモリーカードスロット 

画像品質/ 

ホワイトバランス 
設定レバー 

AE ロックボタン 

2.0 型ほミ届ポリシリコン 
TFT カラー液晶モニタ 


Printed in XXXXXXX XX.XX-XX 





















